
 
 
Altaner:  

Træværk på og ved altansider skal være sort eller bibeholdes i den oprindelige farve. 
 
Altanloft, samt altanbrøstningens ydreside og kant skal være hvid 
 
Eventuelle inddækninger skal flugte med øvrige vinduespartier og ikke med brøstninger. 
Dette skyldes, at inddækningen: 

- ikke skal gøre skade på ovenliggende brøstning 
- ikke skal forårsage sorte striber på egen brøstning og 
- ikke skal bryde selve facadedesignet. 

 
Rammen på eventuelle inddækninger skal være sorte. 
 
I det omfang, der er hjemmel hertil, skal inddækninger, som ikke opfylder ovenstående, påbydes ændret i 
overensstemmelse hermed eller helt fjernes. 

 
For inddækning gælder det, at drænet fra vinduesskinnen skal have afløb inde på altanen. 
Dækplader mellem vinduer: Dækplader mellem vinduer skal være sorte eller bibeholdes i oprindelig farve 
 

 

 

Markiser: 

Markiser må ikke fastgøres i lodrette altanbrøstninger, idet en sådan fastgørelse svækker den lodrette element. 
 
I stedet skal markiser fastgøres i selve altandækket 
 
Valg af markise form og farve, ret venligst henvendelse til ejerforeningens bestyrelse. 
 
 


