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3050 Humlebek

Behandling af betonfacader, Humleparken

Efter aftale med Dem har DTI Byggeri ved Poul Hansen sammen med Dem den

12. april 1995 besigtiget betonoverflader (brystninger) pa facader i ovennzvnte
bebyggelse.

Formal

Formalet med besigtigelsen var at vurdere facadernes tilstand som grundlag for
besvarelse af Deres brev af 30. marts 1995.

Oplysninger
Bebyggelsen bestar af 20 blokke opfert i teglelementer med betonbrystninger.

Blokkene er opfert i perioden 1964-1972. Oprindeligt er betonbrystningerne ikke
malebehandlet, men enkelte er efterfelgende malet med hhv. cementpulvermaling
og acrylplastmaling.

@Jnsket om overfladebehandling er astetisk begrundet.
Besigtigelse

Péa ubehandlede brystninger ses tilsmudsning i varierende grad, der forekommer

flere tilfzelde af grov tilsmudsning og begroning. Pi malede brystninger under
salbznke ses ofte merke striber.
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Besvarelse af brev

Afrensning:

Som metode for afrensning af malede og ikke malede overflader kan benyttes
hejtryksspuling. Spuletrykket ber tilpasses underlaget, si skader i underlaget mini-

meres. Efter hejtryksspuling p4 malede flader ber genbehandling ske med samme
malingtype som tidligere anvendt.

[ serlige grove tilfelde af tilsmudsning kan man overveje hejtryksspuling med
sandtilsats, der ma i den sammenh&ng paregnes sterre risiko for skader i under-
laget end ved rensning med hgjtryksspuling.

Ubehandlet:
Efter afrensning kan brystningerne naturligvis stadig std ubehandlede.

Tilsmudsning vil ske som tidligere, dog vil overflader som ved afrensningen er
blevet grovere sandsynligvis hurtigere tilsmudses.

Impragnering:

Silikoneimpragneringsmidler danner ikke film, men ger betonoverfladen vandaf-
visende. Ved korrekt brug far betonen stort set uzndret vanddampgennemtraznge-
lighed og gget vejrbestandighed, herunder bl.a. mindre smudsmodtagelighed og
senere dannelse af begroning.

Impragneringen vil normalt have en holdbarhed pa 6-8 ar.

Cementpulvermaling:

Den hardede malings overflade er ru, smudsmodtagelig, vaskbar, men har darlig

rengerlighed, er vejrbestandig, let gennemtrzngelig for vanddamp, men nogen-
lunde vandtet.

Holdbarhed normalt 5-8 ar.
Acrylplastmaling:
Ubehandlede overflader ber grundes med en plastgrunder.

Malingen fés i flere glanstrin fra blank til mat, jo mere blank jo mindre smuds-
samlingstendens. Smudssamlingstendensen er generelt lav.
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Malingen har ingen indsugning i finporese flader og ingen vedhaftning til smitten-
de overflader, ingen vesentlig afsmitning, er vanddampgennemtrengelig og let at
rengore og genbehandle.

Holdbarhed ca. 10 ar.

Silikatmaling:
Silikatmaling er velegnet til sugende mineralske underlag.

Overfladen er mat, svagt smittende, vandfast og vejrbestandig, men vanskelig at
rengere. Den er mindre robust end acrylplastmaling. Malinglaget er porgst og
meget vanddampgennemtrzngeligt.

Holdbarhed ca. 10 éar.

For alle behandlinger glder, at leveranderens anvisninger ber folges naje.

Med venlig hilsen
DTI Byggeri
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